Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten.

Unitherm-Datenblatt 01/1202 AnschiuBleitungen Glasseide

AnschluBleitungen
fur Widerstandsthermometer

AnschluBleitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhélinisse bestimmen den Aufbau.

N THERN:

, MESSTECHNIK GMBH
emperaturfiihler nach, Maf3 divekt vop,

Hdersteller

AnschluBleitungen transportieren MeBsignale von Widerstandsthermometern zu Regel-, Mef3- un
Registriereinrichtungen. Die Litzendréhte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige

A Adernzahl
ussen- Leit
Aufbau Form | @in mm u. Lerer- Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. qulerschmﬁ Mantelfarbe
in mm?
Ader mit Glasseide isoliert
C [0]
¢ = @ 0,80 1x 0,22 Cu LG 321010
. beige
Glasseide Litze
Adern einzeln und gemeinsam
mit Glasseide isoliert
Z
= /% @ 2,5x1,8  2x0,60 Cu D2GG | 322004
beige
Glasseide Glasseide  Draht
Adern einzeln und gemeinsam
mit Glasseide isoliert
7,
A= ¢9 | 26 | 2x022 Cu 126G | 322014
weif3
Glasseide Glasseide  Litze
Adem einzeln und gemeinsam mit Glasseide isoliert,
AuBengeflecht VA-Draht
= ©
X 3,0 2x0,22 Cu L2GGD 322039
VA-Draht  Glasseide Glasseide Litze
Adem einzeln und.gemeinsam mit Glasseide isoliert,
AuBengeflecht VA-Draht
e @
/2 3,0 2x0,50 Cu L2GGD 322020
O
OQ VA:Draht  Glasseide Glasseide Litze
% Adem einzeln und gemeinsam mit Glasseide isoliert,
+ AuBengeflecht VA-Draht
<
2 ( ), /@ &) 3,3 3x0.22 Cu L3GGD 323000
9 VA-Draht  Glasseide Glasseide Litze
0 Adem einzeln und gemeinsam mit Glasseide isoliert
N | Auengeflecht VA-Draht
<]
9 === € ss | axoz cu l4GGD | 324012
g VA-Draht Glasseide Glasseide Litze
ke,
0]
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AnschluBleitungen

fur Widerstandsthermometer I l THERNI

Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten.

Unitherm-Datenblatt 01/1202 AnschiuBleitungen PVC

T MESSTECHNIK GMBH
emperaturfi
thler n :
ach Maf; divekt vom,
_ _ . . Herstelley
AnschluBleitungen transportieren MeBsignale von Widerstandsthermometern zu Regel-, Mef3- und
Registriereinrichtungen. Die Litzendréhte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige
AnschluBleitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhélinisse bestimmen den Aufbau.
Aussen- AdeLrn'zuhl
Aufbau Form | @in mm u. Leiter- Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. qulerschmﬁ Mantelfarbe
in mm?
Ader einzeln mit PVC isoliert
( (© 0
@ 1,3 1x 0,25 Cu L1K 321009
grin
PVC Litze
Ader einzeln mit PVC isoliert
< = ° ® 1.2 10,20 Cu L1K 321011
grun-gelb

PVC Litze

Adem einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert

Qﬁ @ 4,8 2x0,22 Cu L2KK 322006
weiss

PvC PVC Litze

Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert

( @5’ I 20,22 Cu L2KK 322036
weiss

PVC PVC Litze

Adern einzeln'und gemeinsam mit PVC isoliert

-5’ @ 3.6 2x0,14 Cu L2KK 322035
schwarz

p pPvC PVC Litze
8 Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert
-~
. mg’ €| 50 | 2x0s Cu L2KK 322041
o] grau

PVC PVC Litze
o
8 Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert
o -5' € 4 2x0,50 Cu L2KK 322037
P schwarz
a PVC PVC Litze

Adern einzefn und gemeinsam mit PYC isofiert

ﬁ B 45 4x0,22 Cu LAKK 324018

grau

PVC PVC Litze

Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert

( (( & P @ 2,6 4x0,10 Cu L4KK 324014

weiss

PVC PVC Litze

Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert

ﬁ € 4 4x0,22 Gu LAKK 324013

. schwarz

PVC PVC Litze
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Alle Angaben ohne Gewahr, technische Anderungen vorbehaiten.

Unitherm-Datenblatt 02/1202 AnschluBleitungen PVC

AnschluBleitungen
fur Widerstandsthermometer

™ THERN:

, MESSTECHNIK GMBH
emperaturfiihler nac Maf3 divekt vom,

Registriereinrichtungen. Die .Litzendrahte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige
AnschluB3leitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhaltnisse bestimmen deaéufb

rsteller

e
AnschluRleitungen transportieren Mel3signale von Widerstandsthermometern zu Regel-, MeR3- u

Aussen- Adirqzahl
Aufbau Form | @in mm u- e'tr?rf Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. quersc nitt Mantelfarbe
in mm2
Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert
@EEET— © o sob o | sem
grau
PVC PVvC Litze
Adern einzeln und gemeinsam mit PVC isoliert
ﬁ B 42 4x0,22 cu L4KK | 324002
) schwarz
PVC PVvC Litze
Adern einzeln mit PVC isoliert, mif verzinnten
Cu-Drahten umflochten, auBen mit PVC isoliert
@ L2KDK
% 5,4 2x0,34 Cu orau 322010
Olfest
PVC Draht PVC Litze
Adern einzeln mit PVC isoliert, mit verzinnten
Cu-Drahten umflochten, au3en mit PVC isoliert
y (C—~ (0 @ L4KDK
6,7 4 x 0,34 Cu grau 324017
PVC Draht’ PVC  Litze S
Adern einzeln mit PVC isoliert, mit verzinnten
Cu-Drahten umflochten, auBen mit PVC isoliert
—_— (——D010 € 42 40,14 cu LAKDK | 324003
) grau
9 PVC Draht PVC Litze
8 Adern einzeln mit PVC und
- gemeinsam mit PVC isoliert
+
KZ) 4,8 6 x 0,22 Cu L6KK 326002
Q ] grau
PVC PvC Litze
o
8 Ader einzeln mit PVC isoliert
(@) ! ; @ 1,2 1x 0,20 Cu L1K 321012
> rot
a PVC Litze
Ader einzeln mit PVC isoliert
! ; @ 1,2 1x 0,20 Cu LTK 321013
schwarz
PVC Litze
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Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten.

Unitherm-Datenblatt 01/1102 AnschluBleitungen Silikon

AnschluBleitungen

fur Widerstandsthermometer I l THERNI

T MESSTECHNIK GMBH
emperaturfi
thler n :
ach Maf3 direkt vor,
_ _ . . Herstelley
AnschluBleitungen transportieren MeBsignale von Widerstandsthermometern zu Regel-, Mef3- und
Registriereinrichtungen. Die Litzendréhte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige
AnschluBleitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhélinisse bestimmen den Aufbau.
Aussen- AdeLrn'zuhl
Aufbau Form | @in mm U elter'- Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. qulerschmﬁ Mantelfarbe
in mm?
Ader einzeln mit Silikon isoliert
Iy ————————— @ L1S
0.9 1x 0,75 Cu gran/gelb 321008

Silikon Litze

Adem einzeln mit Teflon und
gemeinsam mit Silikon isoliert

ﬁ @ 3.8 2x0,22 Cu L2TS 322042
schwarz

Silikon Teflon  Litze

Adern einzeln mit Teflon und
gemeinsam mit Silikon isoliert

ﬁ € 3,2 4x0,22 Cu L4TS 324010
schwarz

Silikon Teflon Litze
Adern einzeln mit Teflon und
gemeinsam mit Silikon isoliert

ﬁ ) 3,0 4x0,22 Cu L4TS 324004
rot

Silikon Teflon Litze

Adern einzelnimit Teflon und
gemeinsam mit Silikon isoliert

4,3 6x0,22 Cu L6TS 326001
O . rot
© Silikon Teflon Litze
3
s Adern einzeln mit Teflon isoliert, mit verzinnten
+ Cu-Drahten umflochten, auBen mit Silikon isoliert
% . { @ 4,3 2x0,22 Cu L2TDS 322002
rot
O | silikon Draht  Teflon  Litze
o
Y
S
=
7
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Alle Angaben ohne Gewdihr, technische Anderungen vorbehalten.

Unitherm-Datenblatt 01/1202 AnschluBleitungen Teflon

AnschluBleitungen
fur Widerstandsthermometer

N THERN:

, MESSTECHNIK GMBH
emperaturfiihler nach, Maf3 digekt vop,

Registriereinrichtungen. Die Litzendrahte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige
AnschluBleitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhaltnisse bestimmen demdufb

rsteller

e
AnschluBleitungen transportieren Mel3signale von Widerstandsthermometern zu Regel-, MeR3- u

Aussen- Ad(le_rnzahl
Aufbau Form | @in mm u. e't:rf Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. quersc nitt Mantelfarbe
in mm?2
Ader einzeln mit Teflon isoliert
@ LT
F;O 0,9 1% 0,22 Cu PFA 321001
Teflon Litze schwarz
Adern einzeln mit Teflon isoliert und
gemeinsam verdiillt L2TT
g 2,0 2x0,22 Cu PFA 322015
weiB/rot
Teflon Teflon Litze
Adem einzeln und gemeinsam mit Teflon isoliert
@ L21T
( W 2,6 2x0,16 Cu PFA 322040
weil
Teflon Teflon  Litze
Adern einzeln und gemeinsam mit Teflon isoliert
@ LATT
2,3 4x0,22 Cu PFA 324011
schwarz
Teflon Teflon  Litze
Adern einzeln mit Teflon isoliert, mit verzinnten
Cu-Drahten umflochten, aulzen mit Teflon isoliert
LATDT
@ 3,7 4x0,22 Cu PFA 324007
9 weild
% Teflon Draht Teflon Litze
‘_T_' Adern einzeln mit Teflon und gemeinsam
mit Glasseide isoliert
» L2TG
o] 2,9x1,8 2x0,38 Cu PFA 322003
grau
9 Glasseide Teflon Litze
8 Adern einzeln mit Teflon isoliert und
S | gemeinsam verdiill L3TT
@8 2,3 3%0,22 cu PFA 323001
E wei/rot
= Teflon Teflon Litze
K]
L2 Adern einzeln und gemeinsam mit Teflon isoliert
L6TT
1,9 6x0,12 Cu PFA 326004
weil
Teflon Teflon Litze
Adem einzeln und gemeinsam mit Teflon isoliert
L6TDT
( 1,9 6x0,12 Cu PFA 326003
weil
Teflon Teflon Litze
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Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehaiten.

Unitherm-Datenblatt 02/0803 AnschluBleitungen Teflon

AnschluBleitungen
fur Widerstandsthermometer

N THERN:

, MESSTECHNIK GMBH
emperaturfiihler nach, Maf3 digekt vop,

Registriereinrichtungen. Die Litzendrahte aus Kupfer werden als 1-, 2-, 3-, 4- oder 6-adrige
AnschluBleitungen verlegt. Die jeweiligen Betriebsverhaltnisse bestimmen demdufb

rsteller

e
AnschluBleitungen transportieren Mel3signale von Widerstandsthermometern zu Regel-, MeR3- u

Aussen- Ad(le_rnzahl
Aufbau Form | @in mm u. Leiter- Elementart Typ Artikel-Nr.
ca. qqerschmtt Mantelfarbe
in mm?2
Adermn einzeln und gemeinsam mit Teflon isoliert
@ L2TT
3,0 2x0,22 Cu FEP 322038
Teflon Teflon  Litze schworz
Adern einzeln mit Teflon isoliert, mit verzinnten
Cu-Dréahten umflochten, auBen mit Teflon isoliert
@ LATDT
3,3 4x0,14 Cu FEP 324015
grau
Teflon Draht Teflon Litze
Adern einzeln mit Teflon isoliert, mit verzinnten
Cu-Dréahten umflochten, auBen mit Teflon isoliert LATDT
37 4%0,22 Cu FEP 324016
( = © FEP
Teflon Draht Teflon Litze
O
o
o
o
N
+
2
Q
O
o
o
%
a_
b
=
2
@
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