Unitherm-Datenblait 01/0702 Thermoelemente

Thermoelemente uﬂi THER M!®

Tem . MESSTECHNIK GMBH
Peraturfiihler yge), Map ;i
Kleine; gerade Thermoelemente Form BK Hersteol ler wekt vom,

Form BK nach DIN 43733 mit keramischem: AuBenschutzrohr, ohne keramischem Innenrohr

Nennlénge

AnschluBkopf Form B

Alle Angaben ohne Gewanhr, technische Anderungen vorbehalten.

Isolierstab)
= T— 71— 71— 01—]01—0—1 04
Thermopaar Halterohr)
Schutzrohr B15 % 2.%80
St 35:8 Pg 16
Bifte stellen Sie Ihr Thermoelement zusammen: Artikel-Nr.: Form BK 5] 6 ]
A 4\ AAA AAA
AnschluBkopf: Form B FomBUZ  [4]]]
(Details: Katalog Form BD FormBUZH |5 |
AnschluBkdopfe) Form BUS Form BUSH |6 |
andere, bitte nennen o] ||
AuBenschutzrohr: Keramik 610, 10x 1,5 mm, 1500°C [ 1]
(Details: Katalog Keramik 799, 10 x 2 mm, 1600°C |2
Keramische Rohre) Kanthal Super 10x 2 mm, 1700°C |3 |
andere, bifte nennen [0 | |
Nennlénge: 180 mm 500 mm [4]
250 mm 710mm |5
355 mm 1000mm ¢
andere, bifte nennen [
Innenrohr; ohne |1
andere, bitte nennen |
Thermopaar-Anzahl; 1 Thermopaar 2 Thermopaare j—
Thermopaar- NiCr-Ni (K), 1,00 mm @ [1] ]
Werkstoff: PtRh 90/10 % - Pt (S), 0,35 mMm @ |2 ]
PtRh 90/10 % - Pt (S), 0,6 mm & |3 |
PtRh 87/13 % - Pt (R), 0,35 mm & |4 |
PtRh 87/183 % - Pt (R), 0.5 mm & |5
PtRh 70/30 % - PtRh 94/6 % (B), 0,35:mm@ |6 |
PtRh 70/30 % - PiRh 94/6 % (B), 0,5.mm @ |7
andere, bitte nennen E -
Befestigung: Anschlagflansch 1 ]
(Detailsi Katalog Befestigungsteile) Gegenflansch |2
Verschraubung (verschiebbar) | 3 |
aufgeschweiBter Flansch | 4
ohne [g]| |
2-Leiter-Mepumformer  [1]] |
Besonderheit: Manfelthermoelement-MeReinsatz | 2 |
andere, bifte nennen | || |
'Y Isolierstalb Keramik 610 oder 799, 5,5 mm @, wie AuBenrohrwerkstoff,
%) Andere Werkstoffe und L&ngen maoglich.
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Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen voroehalten.

Unitherm-Datenblatt 02/0702 Thermoelemente

Thermoelemente ﬂ THERIVIG

MESSTECHNIK GMBH

Te”lpemzmﬁ,'h le

r nach M, :
Kleine, gerade Thermoelemente Form BM und BMK He’”Sl‘el[er a3 direky vom

Form BM nach DIN 43733 mit metallenem AuBenschutzrohr, ohne keramischem Innenrohr
Form BMK nach DIN 43733 mit metallenem AuBenschutzrohr, mit keramischem Innenrohr

Nennlénge

AnschluBkopf Form B

Isolierstab ?)

o Yy —p—

Thermopaar

Innenrohr

Schutzrohr

FomBM |5]8 ]
’ . Artikel-Nr.:  Form BMK
Bitte stellen Sie Ihr Thermoelement zusammen: 519
AAAAAAAA
AnschluBkopf: Form B Fomauz [4]]]
(Details: Katalog Form BD Form BUZH |5 |
AnschluBkopfe) Form/BUS Form BUSH |6 |
andere, bitte nennen |0 | | |
AuBenschutzrohr: Stahl ST. 35.8 W 1.0305, 15 x 2 mm, 550 °C [ 1] | |
(Details: Katalog Stahl ST. 35.8 W 1.0305, emaillier, 15x2 mm, 700 °C | 2 |
Metallene Schutzrohre) Stahl, hitzebestandig, W 1.4762, 15x2 mm, 1200 °C | 3 |
Stahl, hitzebestandig, W 1.4841, 15x2 mm, 1200 °C | 4 |
Kanthal AF, 15x1,3 mm,-1400 °C | 5
andere; bifte nennen [g] | |
Nennlanget 180 mm 500 mm [4] ]
250 mm 710mm 5]
355 mm 1000 mm | ¢
andere, bifte nennen [ | |
Innenrohr: ohne I ]
(Details: Katalog Keramik 610, 10x 1,56 mm | 2|
Keramische Rohre) Keramik 799, 10 x 2 mm | 3 |
andere, bitte nennen [0 | | |
Thermopaar-Anzahl: 1 Thermopaar 2 Thermopaare ]—
Thermopaar-  Fe-CuNi (L), 1 mm @ PiRh 87/13 % (R), 0,35 mm @) [6] [ ]
Werkstoff: Fe-CuNi (J), 1 mm @ PiRh 87/13 % (R), 0,5mm @') | 7 |
NICENI (K), 1,38 Mm@ | 3| PiRh 70/30 % - PiRh 94/6 % (B),.0,35 @') | 8 |
PtRh 90/10.% = Pt (S), 0,35 mm@) PtRh 70/30 % - PiRh 94/6 %"(B). 0,5@'") 19
PtRh 90/10'% - Pt (S), 0,5 mm &) andere;-bitte nennen 0]
Befestigung: Anschlagflansch [ 1] []
(Details: Katalog Befestigungsteile) Gegenflansch | 2 |
Verschraubung (verschiebbar) | 3 |
aufgeschweiBter Flansch | 4
ohne [
Besonderheiten: Mantelthermoelement-MeBReinsatz ]

2-Leiter-MeBumformer
andere, bitte nennen

[oo]=]

") Nur mit keramischem Innenrohr lieferbar.
%) Keramik 610 oder 799, 5,5 mm @, wie Innenrohrwerkstoff,
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Alle Angaben ohne Gewahr, technische Andertingen vorbehalten.

Unitherm-Datenblatt 03/0702 Thermoelemente

Thermoelemente

Empemtmﬁ;

N THERNM:

MESSTECHNIK GMBH

}1[87' nac
GroBe; gerade Thermoelemente Form AM und AMK Herst ol

h Maf direkt vop,

lex:

Form AM nach DIN 43733 mit metallenem AuBenschutzrohr, ohne keramischem Innenrohr
Form AMK nach DIN 43733 mit metallenem AuBenschutzrohr, mit keramischem Innenrohr

Nennldnge

Isolierstab 2)

%H—D—H—D—D—D—

Thermopaar

Innenrohr

———— Schufzrohr

AnschluBkopf Form A

Bifte stellen Sie Ihr Thermoelement zusammen: Artikel-Nr.:

FomAMK [5]]
— AAAAAAAA
AnschluBkopf: Form A Form AUSD |5 |
(Details: Katalog Form AD Form AUZD |6 |
AnschluBkdpfe) Form AUS Form AUSH [ 7]
FormiAUZ Form AUZH i
andere, bitte nennen @ 1.9
AuBenschutzrohr: Stahl St. 35.8 W 1.0305, 22 x 2 mm, max. 550 °C{1|| |
(Details: Katalog Stahl St. 35.8 W 1.0305, emailiiert, 22 x 2 mm, max. 700 °C |2 |
Metallene Stahl, hitzebestandig, W 1.4762, 22 x 2 mm, maox. 1200 °C |3 |
Schutzrohre) Stahl, hitzebesténdig, W 1.4841, 22 x 2 mm, max. 1200 °C | 4 |
Stahl, hitzebestandig, W 1.4762, 26 x 4 mm, max. 1200 °C | 5 |
Kanthal, 22 x 4,5 mm, mex. 1700 °C | 4 |
Kanthal, 25 x 5 mm,:max. 1700 °C | 7 |
andere, bifte nennen |0 | |
Nennlénge: 500 mm 1400 mm([5] | |
710 mm 1500 mm| ¢ |
1000 mm 1600 mm 17
1200 mm 2000 mm| g
2500 mm[g|
andere, bitte nennen| ]
Innenrohr: ohne Keramik 610, 15 x 2 mm 1 N
Keramik 7994, 16'x 2,5 mm andere, bitte nennen 0 | |
Thermopaar-Anzahl: 1 Thermopaar 2 Thermopaare
:..5
g Thermopaar- ¢ Fe-CuNi (1), 3 mm @ PIRN 87/13 % - Pt (R);0:35 mm @) [6] | |
£ Werkstoff: Fe-CuNi (J), 3 mm @ PiRh 87/13 % - Pt(R), 0,5 mm &) | 7 |
g NiCr-Ni (K), 3 mm @ PiRN 70/30 % - PiRh 9476 % (B), 0,35 &) [ 8 |
. £ PtRR'90/10 % - Pt (S), 0,35 mm @ ') PtRh 70/30 % - PIRh 94/6 % (B), 0.5 &) |9 |
3 E; PiRh 90/10 % - Pt (S), 0,5 mm @ ') andere, bitte nennen[g]| |
Ss —
EE Befestigung: Anschlagflansch |1 |
qE> E (Details: Katalog Befestigungsteile) Gegenflansch |2
£ Verschraubung (verschiebbar) | 3 |
2N aufgeschweiBter Flansch |4
DY~ '~ |
Jé g ohne 0] [
£S 4
o= B heiten: —
g2 esonderheiten Klemmmstein mit Praflochibohrung | 1 |
TE 2-Leiter-MeRBumformery 2 |
52 Mantelthermoelement-MeReinsatz | 3
Zx . 19 |
—_ andere, bitte nennen 0]
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Alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehailten.

Unitherm-Datenblaft 04/0702 Thermoelemente

Thermoelemente ﬂ THERIVI®

MESSTECHNIK GMBH

Temper, ;

aturfy
fiihler nacy, Maf direpy

GroBe; gerade Thermoelemente Form AKund AKK 770, , ler vom

Form AK nach DIN 43733 mit keramischem AuBenschutzrohr, ohne keramischem Innenrohr
Form AKK nach DIN 43733 mit keramischem AuBenschutzrohr, mit keramischem Innenrohr

Nennlénge

Isolierstab") AnschluBkopf Form A

aﬁﬂ—u—u—ufu—Q

Thermopaar
Innenrohr Halterohr?)
— Schutzrohr

. Fom AK 5|3 1
Bitte stellen Sie Ihr Thermoelement zusammen: ATKSENI.: £ o Akk | 514

AAAAAAAA
Form AUSD

Form AUZD
Form AUSH

AnschluBkopf: Form A
(Details: Katalog Form AD
AnschluBkopfe) Form AUS

Form AUZ Form AUZH
andere, bitte nennen

(Details: Katalog Keramik 610, 24 x 2,5 mm, 1500 °C
Keramische Rohre) Keramik 799, 15 x 2,5 mm, 1600 °C
Keramik 799, 24 x 3 mm, 1600 °C

Keramik 530, 26 x 4 mm, 1600 °C

andere, bitte nennen

15]
16
7]
18]
0]
AuRenschufzrohr: Keramik 610, 15 x 2 mm, 1500 °C?) [7]
12
13
14
19
0]

Werkstoffe und Ladngen moglich:

Nennlange: 500 mm
710 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm
1500 mm
1600 mm
2000 mm
2500 mm
andere, bitte nennen

Innenrohr: ohne | 1|
Keramik 610, 10 x 1,5 mm’) [ 2]

Keramik 610, 15x 2 mm | 3|

14

0]

Keramik 799, 15 x 2,5 mm
andere, bitte nennen

Thermopaar-Anzahl: 1 Thermopaar 2 Thermopaare :}‘%

Thermopaar- Werkstoff PtRh 90/10 % - P (S), 0,35 mm & | 1 |
PR 90/10 % - Pt (S), 0.5 mm @ | 2 |
PiRh 87/13 % - Pt % (R), 0,35 mm @ | 3 |
PiRh 87/13 % - Pt % (R), 0,5:mm & | 4 |
PtRh 70/30 % - PtRh 94/6 % (B), 0:35 mm & | 5 |
PIRh 70/30 % - PIRh 94/6 % (B), 0.5 mm & | 6|
7
18]
191
10|

NIiCr-Ni (K); 1,38 mm @&
NiCr-Ni'(K), 2,0 mm &
NiCr-Ni (K), 3,0 mm &
andere, bitte nennen

Befestigung: Anschlagflansch
(Details: Katalog Befestigungsteile) Gegenflansch

[1]
12
Verschraubung (verschiebbar) |3 |
14]
0]

aufgeschweiBter Flansch
ohne

Besonderheiten: Klemmstein mit Priflochbohrung
2-Leiter-MeBumformer

Mantelthermoelement-MeReinsatz

andere, bitte nennen

%) Halterohr @ 22 x 2 x 150 mim bei AuBenschutzrohr 15 mm; sonst @ 32 x 2 x 200 mm, Werkstoff 5t.8 verzinkt, andere

*) Kombination Aukenrohr 610'@ 15 x 2 mm ist mit Innenrohr 610 @ 10 x 1,5 mm nur bis NL 1200 mm maglich.

') Isolierstab Keramik 610 oder 799, 8,5 mm @, wie Innenrohrwerkstoff.
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