
Befestigungsteile für Thermoelemente
und Widerstandsthermometer

für Schutz-/ Abmessungen in mm Artikel-

Halterohr a b c d2 d3 Nr.

Ø

15 75 50 55 35 16 401002

22 90 65 70 40 23 401004

26 90 65 70 40 27 401006

32 90 65 70 50 33 401008

für Schutz-/ Abmessungen in mm Artikel-
Halterohr L1 L2 D Einschraub Nr.
Ø gewinde
15 60 15 30 G 1/2" 220025
15 65 20 32 G 3/4" 220026
22 75 20 41 G 1" 220027
26 85 25 51 G 1 1/4" 220028
32 85 25 51 G 1 1/4” 220029

Anschlagflansch nach DIN 43734
verstellbar, nicht gasdicht, Werkstoff Grauguß

für Schutz-/ Abmessungen in mm Artikel-

Halterohr a b c d2 d3 Nr.

Ø

15 75 50 55 26 16 401001

22 90 65 70 33 23 401003

26 90 65 70 35 29 401005

32 90 65 70 43 33 401007

Gegenflansch zum Anschlagflansch
anschweißbar, mit Dichtung, gasdicht bis ca. 1 bar, 
Werkstoff Stahl

Verschraubung
verschiebbar, mit Dichtschnur, gasdicht bis ca.1 bar, 
Werkstoff Messing 2.0401

Winkelstück, Nippel und 
Dichtung
für Winkelthermoelemente

für Schutz-/ Winkelstück 2 x G 1 1/4    90°           Artikel-
Halterohr Dichtung 38 x 25 x 1,5            Nr.
Ø Nippel zur Rohrbefestigung 

G1 1/4, SW 36
22         220001
26         220002
28         220003

Temperaturfühler nach Maß direkt vom Hersteller 
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Verschraubungen und Flansche
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0,5 M 8 x 1 12 8 23 ----- 225131
1,0 M 8 x 1 12 8 23 225001 225040
1,5 M 8 x 1 12 8 23 225002 225041
2,0 M 8 x 1 12 8 23 225003 225042
2,0 G 1/8" 14 8 23 225004 225043
3,0 M 8 x 1 12 8 25 225005 225046
3,0 G 1/8" 14 8 23 225006 225047
3,0 G 1/4" 19 10 32 225126 225048
3,2 M 8 x 1 12 8 25 225080 225138
3,5 M 8 x 1 12 8 25 225099 225144
3,5 G 1/8" 14 8 28 225107 225050
3,5 G 1/4" 19 10 32 225108 225051
4,0 M 10 x 1 14 8 28 225007 225052
4,0 G 1/8" 14 8 28 225008 225053
4,0 G 1/4" 19 10 32 225009 225054
4,5 G 1/8" 14 8 29 225109 225055
4,5 G 1/4" 19 10 32 225135 225056
5,0 M 10 x 1 14 8 9 225010 225110
5,0 G 1/8" 14 8 29 225011 225057
5,0 G 1/4" 19 10 32 225012 225058
6,0 M 10 x 1 14 8 30 225013 225059
6,0 G 1/8" 14 8 30 225014 225114
6,0 G 1/4" 19 10 35 225015 225060
6,0 G 1/2" 27 12 39 225020 225122
8,0 G 1/4" 19 10 35 225016 225061
8,0 G 1/2" 27 12 47 225078 225062
9,0 G 1/2" 27 12 47 225115 225137

10,0 G 3/8" 22 12 40 225017 225063
10,0 G 1/2" 27 12 39 225098 225064
11,0 G 1/2" 27 12 39 225113 225143
12,0 G 3/8" 22 12 41 225018 225065
12,0 G 1/2" 27 12 47 225111 225066
14,0 G 1/2" 27 12 47 225068 225112
15,0 G 1/2" 27 12 47 225019 225067

1,0 M 8 x 1 12 8 23 225117 225124
1,5 M 8 x 1 12 8 23 225118 225130
2,0 M 8 x 1 12 8 23 225119 225134
3,0 M 8 x 1 12 8 25 225145 225086
3,0 G 1/4" 19 10 32 225140 225049
3,0 G 1/2" 27 12 39 225139 225116
6,0 G 1/4" 19 10 35 225146 225123
6,0 G 1/2" 27 12 39 225120 225147
8,0 G 1/2" 27 12 47 225136 225148

Zur variablen Bestimmung der Einbautiefe von Temperaturfühlern.
Beim Verwenden eines Edelstahlklemmringes setzt sich dieser beim Anziehen der Verschraubung auf dem Fühler (Schutzrohr) fest und läßt sich 
nicht mehr lösen. Ein Verschieben der Verschraubung ist nachträglich nicht mehr möglich (Temp. bis + 500 °C - Druck bis 6 bar).
Wird ein Teflonklemmring verwendet, ist ein nachträgliches Lösen der Verschraubung und Verschieben des Fühlers möglich (Temp. bis + 200 °C - 
Druck bis 6 bar).

Temperaturfühler nach Maß direkt vom Hersteller 
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Klemmverschraubungen
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              Durchmesser /    mit Edelstahl-          mit Teflon-
              Fühler / Schutzrohr Gewinde      SW L1 » L Klemmring             Klemmring 
              in mm  G in mm   in mm   Artikel-Nr.                 Artikel-Nr.

Ausführung
in Stahl
verzinkt

Ausführung 
in Edelstahl
W 1.4571
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Schraubstutzen mit zwei Einschraubgewinden

Zum Einbau in den Anschlußkopf und mit Gewinde für den 
Prozeßanschluß von Temperaturfühlern 

 Werkstoff Abmessungen in mm Gewinde SW Artikel-
 L L1 L2 d D D1 G G1 Nr.
 mm mm  mm  mm   mm  mm
 Edelstahl 46 15 12 1,6 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220100
 1.4571 37 17 5,2 2,1 7 24 M 10 x 1 G 1/2 27 220130
 46 15 12 3,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220101
 37 17 5,2 3,1 7 24 M 10 x 1 G 1/2 27 220102
 37 17 5,2 6,1 7 24 M 10 x 1 G 1/2 27 220180
 46 15 12 6,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220109
 46 15 12 7,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220105
 46 15 12 8,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220188
 46 15 12 9,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220110

58 13 25 9,1 32 - M24 x 1,5 G 3/4 32 220195
 46 15    12    10,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220102

46 15    12    11,1 30 14 M 24 x 1,5 G 1/2 27 220192

Werkstoff Bohrung Großes Abmessungen in mm Artikel-

Ø in mm Gewinde L1 L2 SW Nr.

Edelstahl 3,1 M 10 x 1 12 7 17 221032
1.4571 5,1 M 10 x 1 12 7 17 221025

6,5 M 24 x 1,5 19 14 24 221090
8,1 M 24 x 1,5 19 14 24 221070
9,5 M 24 x 1,5 19 14 24 221034

11,5 M 24 x 1,5 19 14 24 221089
15,5 M 24 x 1,5 19 14 24 221035
18,1 M 24 x 1,5 19 14 24 221036

Messing ohne M 24 x 1,5 19 14 24 221086
2.0401 3,1 M 24 x 1,5 19 14 24 221083

3,6 M 24 x 1,5 19 14 24 221088
4,1 M 24 x 1,5 19 14 24 221087
4,6 M 24 x 1,5 19 14 24 221085
6,2 M 24 x 1,5 19 14 24 221084
6,2 PG 9 13 8 17 221055
9,0 M 24 x 1,5 19 14 24 221057

11,5 PG 11 14 8 19 221056
16,0 PG 16 19 13 24 221031

Schraubbuchsen mit einem Einschraubgewinde

als Druckverschraubung im Anschlußkopf

Unitherm Keltenstr. 12 Telefon 06181/976320 E-Mail info@thermodirekt.de
63486 Bruchköbel Telefax 06181/976322 http://www.thermodirekt.deMesstechnik GmbH
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Bauteile

Temperaturfühler nach Maß direkt vom Hersteller 

Die gesuchte Verschraubung ist nicht aufgeführt ?
Bitte fragen Sie uns an !
Unser Sortiment erweitert sich laufend !



   Werk- Abmessungen in mm Gewinde SW Artikel-
   stoff L L1   L2 L3 D D1 D2 d G Nr.
 mm mm mm mm mm mm mm   mm
 Edelstahl
 1.4571 34 15 - 2 30 - 9 6,1 G 1/2 24 220150

34 15 2 - 30 14 14 8,1 G 1/2 24 220140
 34 15 2 - 30 14 14 9,1 G 1/2 24 220151

34 15 2 2 30 14 14       10,1 G 1/2 24 220141
34 15 2 2 30 14 14     11,1 G 1/2 24 220152
51 27 2 2 45 18 18     11,1 G 1 36 220185
51 27 2 2 45 18 18       14,1 G 1 36 22 01 54
51 27 2 2 45 18 18       15,1 G 1 36 220142
39 10 - 2 30 - 14,1 / 9,1 M 18x1,5 27 220115
30 15 2 2 30 12 14,1  /   9,1 G 1/2 27 220129

Edelstahl 22 12 7 2 - 11 14 7,1 M 14 x 1,5 19 220116
1.4571 22 12 7 2 - 14 18 9,1 M 18 x1,5 24 220196 
 

 Stahl 22 12 7 2 - 11 14 7,1 M 14 x 1,5 19 220171
1.0711 22 12 7 2 - 11 14 9,1 M 18 x 1,5 24 220172

Schraubstutzen mit einem Einschraubgewinde

als Prozeßanschluß für Schutzrohre von 
Thermoelementen bzw. Widerstandsthermometern

Andere Ausführungen ebenfalls im Sortiment -  bitte anfragen !

Schraubbuchsen zum Einschweißen oder -löten von 
Mantelthermoelementen und 
Mantelwiderstandsthermometern

Auf Wunsch können die Buchsen auch fertig montiert geliefert werden.
Bitte geben Sie  außer der Nennlänge des Elements auch die Einbaulänge (EL) an.

Durchmesser Gewinde Artikel-Nr. Artikel-Nr.
des Fühlers Messing Edelstahl
in mm W 2.0401 W 1.4571

1,0 M 8 x 1 221001 221002
1,5 M 8 x 1 221003 221004
2,0 M 8 x 1 221005 221006
3,0 M 8 x 1 221007 221008
4,5 M 8 x 1 221009 221010
4,5 G 1/4 221011 221012
6,0 G 1/4 221013 221014
6,0 G 1/2 221015 221016
8,0 G 1/4 221017 221018
8,0 G 1/2 221019 221020

Bauteile

Temperaturfühler nach Maß direkt vom Hersteller 
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Schraubbuchsen auch in M 5x1 oder M 6x1 und andere Maße 
lieferbar. Bitte anfragen !
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